
Tuotetiedot
TP-LINK AC1200 Dual Band Wireless Gigabit Router Broadcom 867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz
802.11ac/a/b/g/n Beamforming 1 Gigabit

Tuotekoodi: 2622862

Valmistaja: TP-LINK

Valmistajan
tuotekoodi:

ARCHER C1200

Valmistajan takuu: 36 kuukauden
takuu

Tuote

Tuotenimike: TP-LINK AC1200 Dual Band Gigabit Router

Kuvaus: TP-LINK AC1200 Dual Band Wireless Gigabit Router Broadcom 867Mbps at 5GHz +
300Mbps at 2.4GHz 802.11ac/a/b/g/n Beamforming 1 Gigabit

EAN-koodi: 6935364096052

Yleistä

Laitteen tyyppi Langaton reititin - 4-porttinen kytkin (integroitu)

Kotelon tyyppi Työpöytä

Liitettävyystekniikka Langaton, langallinen

Tiedonsiirtoprotokolla Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Taajuuskaista 2.4 GHz / 5 GHz

Tiedonsiirtonopeus 1200 Mbit/s

Verkko / Siirtoprotokolla PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE

Salausalgoritmi 128-bittinen WEP, 64-bittinen WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

Ominaisuudet Dynaaminen DNS palvelin, tulostuspalvelin, IPv6 tuki, katselun estotoiminto, Wi-
Fi Multimedia (WMM) tuki, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-palvelin, Samba-
tuki, FTP-palvelin, nollaus-painike, kaistanleveyden hallinta, IPv4-tuki, portin esto tai
salliminen, DHCP-asiakas

Yhteensopivuusstandardit IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac,
FCC, RoHS

Laajennus / Kytkeytyvyys

Liitännät LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45|WAN: 1 x 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T - RJ-45|USB 2.0: 1 x 4 nastan USB Type A

Antenni

Antenni Ulkoinen integroitu

Antennien lukumäärä 3

Virransyöttö

Virtalähde Ulkoinen virtasovitin

Muuta

Sisältyvät kaapelit 1 x verkon kaapeli

Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset

Mukana tulevat ohjelmistot Ajurit ja apuohjelmat



Vaadittu käyttöjärjestelmä UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/
Vista/7, Windows 8 / 8.1, Windows 10

Mitat & Paino

Leveys 24.3 cm

Syvyys 3.25 cm

Korkeus 16.06 cm

Ympäristötiedot

Vähimmäiskäyttölämpötila 0 °C

Enimmäiskäyttölämpötila 40 °C

Toimintakosteus 10 - 90 % (ei kondensoitu)

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy.

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista.
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